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Ditec Toebehoren
Ditec presenteert het assortiment besturings- en veiligheidstoebehoren dat de nieuwste  
trends inzake hedendaags design in de sector weerspiegelt. De eenvoudige installatie gaat  
perfect samen met esthetische elegantie: de juiste combinatie die van Ditec toebehoren een  
winnende keuze maakt.

Schakelaar met toetsenbord voor de bediening van de automatisering via 4 
personaliseerbare numerieke codes. Twee voedingsopties: met batterij 9 Vdc of met  
aansluiting op besturingskast 24 Vdc. 

 	Het signaal wordt naar de kast verzonden met behulp van een van de Ditec 
radioprotocollen: vaste code, rolling code, Encrypted AES-128 bit, PROTECTED  Mode

 �	Configuratie mogelijk via ZEN Pad en software ZEN Manager

	 Versie 433,92 MHz (AXK4) en 868,35 MHz (AXK4P)

	 Toetsenbord met retroverlichting en geïntegreerd licht voor statusmeldingen

Nabijheidssensor met RFID-transponder (AXR7) voor gecodeerde kaarten of knoppen. 
Het lezen vindt plaats door benadering of aanraking. 
Compatibel met kaartdecoder met microprocessor Ditec (LAN7S). 
Compleet met LED-lampjes voor de statusmelding.

Sleutelschakelaar voor wandmontage (AXK5M) en voor halfinbouw (AXK5I) met Europese 
cilinder. 

  �Inbraakbeveiliging met metalen omhulsel

  �Elektrische contacten met microswitch, beschermd in een metalen behuizing

  �De inbouwversie is compatibel met standaard dozen ø 57 mm

Schakelaars zonder cilinder voor wandmontage (AXK5NM) en voor halfinbouw 
(AXK5NI). 

  �Inbraakbeveiliging met metalen omhulsel

  �Nuttig indien u al beschikt over de cilinder met de noodzakelijke mapping

  �Compatibel met sloten type halve cilinder EURO (DIN) 30/10

BESTURINGSTOEBEHOREN

	
	
	

VEILIGHEIDSTOEBEHOREN

Ditec AXP2, LIN2 en LAB4 het zijn infrarood veiligheidsvoorzieningen  
die voldoen aan de hoogste technische eisen van de regelgeving.

 	Fotocel LIN2, met in drie posities richtbare kaart. 
Dankzij de beperkte afmetingen (38 mm) is ze bijzonder geschikt  
voor kleine zuilen en installatie binnen de spanwijdte

 	Fotocel AXP2, met beperkte dikte (25 mm), voor de esthetische integratie  
met andere bedieningssystemen

 	Fotocel LAB4, ideaal voor industriële toepassingen

 	Versies met zender gevoed met batterij (LIN2B en LAB4S)



	

Gemak binnen handbereik

De toebehoren voor wand- of inbouwmontage kunnen eenvoudig 
worden geïnstalleerd op/in zuilen van 500 mm of 1000 mm

Zuil voor buitenmontage, van geanodiseerd aluminium, hoogte 500 mm (LINCB)

	 Compatibel met fotocellen LIN2 en LIN2B

	 Verankering van verzinkt staal voor de montage op de grond (LINBS) 

MODULAIRE OPLOSSINGEN 
die maximale flexibiliteit garanderen

Schakelaar met 
sleutel

Afstandsbediening

Fotocellen op wand

Fotocellen op wand

Knipperlicht

	
	
	

Ditec FL is het assortiment knipperlichten met geïntegreerde LED op kaart.
Indien correct geconfigureerd op de kasten:ze waarschuwen vooraf de 
beweging van de poort waardoor de veiligheidsrisico's worden verminderd, 
ze kunnen een ander knipperend signaal hebben tijdens het openen en 
sluiten om de bewegingsrichting aan te geven en om het bereiken van de 
geprogrammeerde onderhoudslimieten aan te geven.
Beschikbaar in twee versies: een multispanning knipperlicht (FLM) met 
knipperfunctie selecteerbaar via jumper en een knipperlicht 24 Vdc (FL24). 
Ze worden aangevuld met 4 gekleurde staafjes om de melding aan te passen 
(wit, lichtblauw, groen, geel en oranje).
Door middel van een specifieke houder (FLSP) is het mogelijk om het aan te 
brengen op de wand of op kleine zuilen (7cm).

KNIPPERLICHTEN

Schakelaar met toetsenbord op 
zuil gemonteerd

Zuilen voor buitenmontage, in gegoten aluminium, hoogte 500 mm (AXC50) 
en  1000  mm (AXC100). 

	 Compatibel met fotocellen serie AX, keuzeschakelaars met sleutel voor halfinbouw,  
toetsenborden, nabijheidslezers RFID

�	� Eenvoudige installatie en verankering van verzinkt staal voor de montage op de grond 
(AXCBS)

AXC100 – AXC50LINCB
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CODE BESCHRIJVING
GESCHATTE 
REIKWIJDTE

STROOMVOORZIENING STROOMVERBRUIK VERMOGEN RELAIS BEDRIJFSTEMPERATUUR BESCHERMINGSGRAAD

AXP2 Fotocel voor buiten
Configureerbaar  
10 m - 30 m max

24 Vdc - 24 Vac max 50 mA 24 Vdc / 1 A max -20°C ÷ +55°C IP54

LIN2

Fotocel voor 
buitenmontage - 
richtbare kaart 
3 posities

Configureerbaar  
10 m - 30 m max

24 Vdc - 24 Vac max 50 mA 24 Vdc / 1 A max -20°C ÷ +55°C IP44

LIN2B

Fotocel voor 
buitenmontage - 
richtbare kaart 3 posities 
Stroomtoevoer:  
batterij (inbegrepen)

Configureerbaar  
10 m – 20 m max

24 Vdc - 24 Vac Max 35 mA 24 Vdc / 1 A max -20°C ÷ +55°C IP44

LAB4
Fotocel voor 
buitenmontage

Configureerbaar  
10 m - 30 m max

24 Vdc - 24 Vac Max 50 mA 24 Vdc / 1 A max -20°C ÷ +55°C IP55

LAB4S

Fotocel voor 
buitenmontage  
Stroomtoevoer:batterij 
(inbegrepen)

Configureerbaar  
10 m - 30 m max

24 Vdc - 24 Vac Max 35 mA 24 Vdc / 1 A max -20°C ÷ +55°C IP55

CODE BESCHRIJVING VERMOGEN CONTACTEN BESCHERMINGSGRAAD

AXK5I Metalen inbraakwerende schakelaars voor halfinbouw 2 x 2 A 30 Vdc Max., NO/NC IP54

AXK5NI Metalen inbraakwerende schakelaars voor halfinbouw, zonder cilinder 2 x 2 A 30 Vdc Max., NO/NC IP54

AXK5M Metalen inbraakwerende schakelaar voor wandmontage 2 x 2 A 30 Vdc Max., NO/NC IP54

AXK5NM Metalen inbraakwerende keuzeschakelaar voor wandmontage, zonder cilinder 2 x 2 A 30 Vdc Max., NO/NC IP54

CODE BESCHRIJVING
GESCHATTE 
REIKWIJDTE

STROOMTOEVOER STROOMVERBRUIK RADIOPROTOCOLLEN BEDRIJFSTEMPERATUUR BESCHERMINGSGRAAD

AXK4

Schakelaar met 
toetsenbord 
met radiosignaal  
433,92 MHz

50 - 150 m
9 Vdc  
(batterij 6LR61)  
of 12-24 Vdc

Werking:  
40 mA Max.
Stand-by: 5 μA

Rolling Code*, 
Encrypted AES-128 bit, 
PROTECTED Mode, 
Fixed Code

-20°C ÷ +55°C IP55

AXK4P

Schakelaar met 
toetsenbord 
met radiosignaal  
868,35 MHz

50 - 150 m
9 Vdc  
(batterij 6LR61)  
of 12-24 Vdc

Werking:  
40 mA Max.
Stand-by: 5 μA

Rolling Code, 
Encrypted AES-128 
bit*, PROTECTED 
Mode, Fixed Code

-20°C ÷ +55°C IP55

* standaard

CODE BESCHRIJVING GESCHATTE REIKWIJDTE STROOMTOEVOER STROOMVERBRUIK
AANSLUITING KAARTLEZER 
- PLUG-IN KAART

BEDRIJFSTEMPERATUUR BESCHERMINGSGRAAD

AXR7
Nabijheidslezer  
met RFID-
transponder

60 mm met  
kaart ISO-formaat
30 mm met 
knop met code

12 Vdc  
(van decoderingsunit 
LAN7S)

ong. 100 mA
Max 100 m 
(70 m met 2 AXR7)

-20°C ÷ +55°C IP54

CODE BESCHRIJVING STROOMTOEVOER BEDRIJFSTEMPERATUUR
BESCHERMINGS-
GRAAD

FL24 Knipperlicht 24 Vdc 24 Vdc – 2,5 W -20°C ÷ +55°C IPX4

FLM
Multispanning 
knipperlicht

115/230 V AC– 50/60 Hz

1,7/2,3 W (of 24 Vdc = 
3 W)

-20°C ÷ +55°C IPX4

AXP2

AXK4 - AXK4P AXR7

LIN2 -LIN2B LAB4 - LAB4S

3050

14
8

10
6

12
6

3238

11
0 98

116

15
4

67 91 31

74

14
6

45

19
1

31

42

AXK5I – AXK5NI (versie zonder cilinder) AXK5M – AXK5NM (versie zonder cilinder)


